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Tyyppihyvéksyntélaitos Inspecta Sertifiointi Oy on myéntanyt sdddoksen “Laki eraiden rakennustuotteiden
tuotehyvaksynnasta 954/2012” perusteella tyyppihyvaksyntédpaatoksen osoittamaan, etta tuote tayttaa
vaatimusasiakirjojen "Ymparistdministerion asetus hitsattavien betoniterdsten ja betoniterasverkkojen
olennaisista teknisisté vaatimuksista 125/2016” ja "Ympaéristoministerion asetus hitsattavien
betoniterasten ja betoniterdsverkkojen tyyppihyvaksynnéasta 126/2016” vaatimukset.

Paatos koskee tuotetta:

Betoniterasverkot B500A-SF55,

halkaisijat 6 - 8 mm (1/16), 5-8 mm ja 12 mm (9/1), 6 - 12 mm (9/31)
Betoniterasverkot B500A-SF35,

halkaisijat 10 - 12 mm (1/16), 8 - 12 mm (7/34), 10 mm (9/1)

Tuotteen ominaisuudet ovat

- my6tdrajan ominaisarvo = 500 MPa

- murtomyétésuhteen ominaisarvo = 1,05

- kokonaistasavenyméan ominaisarvo = 2,5 %

- pituusmassa: tayttaa vaatimukset

- hitsattavuus ja pitkdaikaiskestavyys: tayttaa vaatimukset
tartunta: tayttda vaatimukset

hitsauksen liitosluokka SF35 / SF55

Tuotteen suunniteltu kayttdkohde on kantavien betonirakenteiden raudoitteet. Tuotteen tekniset ominaisuudet
on tyyppitestattu standardin SFS 1300:2020 esittdmassé laajuudessa ja tehtaan tuotannon siséainen
laadunvalvontajarjestelma tayttéda standardin vaatimukset.

Tuote tayttaa liséksi seuraavat vahimmaisvaatimukset ylittdvat ominaisuudet
- murtolujuuden ominaisarvo Rm = 550 MPa

Tuotteen valmistaja:

JSC Serfas

Technikos str. 7¢, 51209 Kaunas, Lithuania
Tuotteen valmistuspaikka: Kaunas, Liettua
Tyyppihyvaksyntapaatts on tehty 2022-08-19

(alkuperdinen myoénnetty 2017-07-17)
Paatoés on voimassa 2027-08-19 saakka.

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja
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Tuotteen tunnistaminen: tuotteessa tai sen tunnuslapussa on kaytettava tyyppihyvaksyntamerkkia
seka tuotteen merkintaa B500A - SF35 tai B500A - SF55 seka valmistajan nimea,
valmistuspaikkaa ja tyyppihyvaksyntapaatoksen tunnusnumeroa. Tuotteessa tulee olla valssattuna
tehtaanmerkki. Tehtaanmerkki on 1/16, 7/34, 9/1 tai 9/31 + valmistajan pysyva tunniste jokaisessa
hitsatussa verkossa.

Tuotteen laadunvalvonnan varmentajana toimii
Inspecta Sertifiointi Oy, Helsinki.
Laadunvalvontasopimuksen paivays: 2019-01-04

Paatoksen perusteena olevat tarkastuskaynti- ja testausraportit:
SERJKI10234, Test report 4-4.4.-563-2022

Tyyppihyvéksyntapaatds perustuu Suomen ymparistéministerion hyvaksyman laadunvalvonnan varmentajan
suorittamaan tuotannon laadunvalvonnan varmentamiseen ja akkreditoiduissa laboratorioissa tehtyihin
tyyppitestauksiin. Paatds on voimassa edellyttéaen, ettd Tuotesertifioinnin yleisiin ohjeisiin seka ylla
mainittuihin sdadoksiin ja vaatimusasiakirjoihin sisaltyvat vaatimukset tayttyvat jatkuvasti. Paatdoksessa
mainittu laadunvalvonnan varmentaja valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa siséistéa tuotannon
laadunvalvontaa ja suorittaa pistokoenaytteiden valintaa ja testausta. Tyyppihyvaksynta peruutetaan, jos
rakennustuote ei tdytd maankayttd- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen sé&nndsten olennaisia teknisia
vaatimuksia. Jos tuote siirtyy CE- merkinn&n soveltamisalaan, tyyppihyvaksynnén voimassaolo péattyy.
Paatoksen voimassaolon voi tarkistaa osoitteessa www.kiwa.com/fi.
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